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a2 Inhalt des Antrages:

Priifungen zur Erlangunﬁg der Baustoffklasse B 1 (schwerentflammbar) nach DIN
4102 Teil 1, Abschnitt 6.1 (Ausgabe 1981).

Eingang des Versuchsmaterials: 06.03.1993
me: durch Antragsteller

Kennzeichnung: Decken-Paneele
bezeichnet als "BF-PANEL"

Das Priifzeugnis umfafBt 7 Blatt und 3 Anlagen.
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Blatt 2 zum Priifzeugnis Nr,3459/3583 -Do/Wi-

Yersuchsmaterial:
Bezeichnung durch den Antragsteller: "BF-PANEL"

Beschreibung:

Decken-Paneele bestehend aus:

Gipskemplatte, Dicke 12 mm, Flachengewicht etwa 14,0 kgr‘rn

Lakierter Furnierseite, Furnier (Teakholz bzw. Eiche) Dicke max. 0,7 mm
Lack: 2-Komponentenlack (hnunn—Alh!d)

Leim, Urea-Formaldehyd Harz 100 g/m

Rucksme. Gegenzugpapier

Flachenabmessung
Tabelle 1: Dicke, Fliichengewicht, Rohdichte

kleinster arithmetischer groBter
MeBwert Mittelwert MeBwer
Dicke
(6 MeBwerte je Probe) [mm] 11,6 12,0 12,1
Flichengewicht [kg/m?] 13,7 14,4 15,0
Rohdichte [kg/m°] - - <

Proben 1-3 Teakholzfumnier, Probe 4-5 Eichefumnier.

Zeitangaben ab Versuchsbeginn:
Probe Nr. : 1 2 3 4 5
Entziindung: [s] 1 1 1 1 1
Erreichen der Memarke [s] - - - = B~
Grobte Flammenhohe [cm] 3 2 4 3 3
Brennendes Abfallen - - by i i
B i

Bei allen Proben wurde die nach DIN 4102 Teil 1 (Mai 1981) Abschnitt 6.2 gestell
Anforderungen erfiillt. Brennendes Abtropfen trat nicht ein.




Blatt 3 zum Priifzeugnis Nr. 3459/3583 -Do/Wi-

Versuchsdatum: 22.03.1993

Die Probekdrper A-C (Eichefurnier) wurden freihdngend gepriift, wobei der Probekdrper C von
der Riickseite beflammt wurde.

Ergebnisse der Brandschachtpriifung (Teil 1)

Zeilen MeBwerte
Nr. Probekorper
A B C -

1 Hn_dnmhmdnun? 7 7 7 -
gemiB DIN 4102 Teil 15 Tabelle 1

2 Max, Flammenhéhe [cm] 60 60 50 =
dber Probenunterkante

3  Zeitpunkt ¥) [min,s] 2'-10" 2'-10" 2'-10 -
Durchschmelzen / Durchbrennen

4  Zeitpunkt *) [min,s] -- -- -- --

Eeststellungen an der Probenriickseite
5  Flammen/Glimmen, Zeitpunkt *) [min,s] L e = o
6  Verfirbungen, Zeitpunkt *) [min,s] - - - o

Brennendes Abtropfen
7  Beginn %) [min,s] prc oo ¥ it

Umfang:
8  vereinzelnd abtropfendes Probenmaterial - -- o i
9  stetig abtropfendes Probenmaterial - -- -- -

10

11  vereinzelnd abfallende Probenteile -- -- - s
12  stetig abfallende Probenteile - = o =

Dauer des Weiterbrennens
13  auf dem Siebboden (max) [min,s] -~ -- - -

£J Z o B,
*) Die Zeitangaben gelten ab Versuchsbeginn. (ﬂ' Eﬁ* A f‘







